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1° Objeto.

El objeto de este documento es la definicion de las condiciones de suministro,
entrega e instalacion de una gria movil portuaria sobre pértico en las
instalaciones de EBHISA sitas en el Puerto de Gijon, Muelle Marcelino Leén. Se
especifican también las caracteristicas de disefio y construccion exigibles a este
elemento y las condiciones minimas del servicio de postventa que debera
cumplir el adjudicatario tras la puesta en funcionamiento del equipo.

2° Requisitos del equipo a suministrar.

Descripcion general y movimientos.

La grua a suministrar de acuerdo a este pliego sera una grua portuaria movil,
montada sobre estructura tipo pértico que le permitira el desplazamiento por las
vias que estan formadas por dos carriles tipo MRS-125, con una luz entre ellos
de 22 metros y con el galibo suficiente para pasar sobre el conjunto de cintas
ubicadas en el muelle, la alimentacién del equipo sera realizada a través de la
toma de muelle habilitada al efecto, mediante el cable adecuado y a una tensién
nominal de 6 KV y frecuencia de 50 Hz, la gria estara configurada y construida
para el trabajo en modo cuatricable y con una cuchara mecanica.

Los elementos de la grua se agrupan en una torre formada por una estructura
metalica, una plataforma que ira apoyada sobre el portico que lograra el
desplazamiento del conjunto sobre los railes de muelle y que permitira el giro en
un eje vertical sobre el mismo del conjunto formado por la torre y la pluma; ésta
ultima estara conformada mediante una estructura metalica en celosia, apoyada
en la torre en uno de sus extremos y rotando sobre un eje horizontal. La grua
sera operada por un operario ubicado en la cabina situada en la mitad superior
de la torre.

Los movimientos principales de la gria son cuatro:

1. Elevacién: La carga es elevada o descendida a través del accionamiento
de un/os cabrestante/s, recogiendo o desenrollando respectivamente los
cables que sostienen la carga.

2. Basculacion: la pluma gira en un plano vertical con respecto a un eje
horizontal apoyado en la torre, subiendo o bajando la punta de esta, de
donde cuelga la cuchara.

3. Rotacion: la torre gira respecto de la plataforma/pértico, en un
horizontal, desplazando lateralmente la carga.
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4. Traslacion: La grua se traslada sobre los railes de muelle, este
movimiento se realizara mediante grupos motrices que accionaran las
ruedas necesarias para el desplazamiento del conjunto gria-pértico.

Dimensiones.

El rail sobre el que se desplazara la grua es del tipo MRS-125, La luz entre ejes
de los railes de muelle es de 22 metros. El punto de apoyo de la articulacion de
la pluma sobre la estructura metalica estara como minimo a 16 metros sobre el
nivel del suelo. El pértico sobre el que se apoyara el resto de la estructura tendra
las dimensiones suficientes para desplazarse por encima del conjunto de cintas
de muelle.

El portico de apoyo de la grua y el apoyo de la gria sobre el mismo, estara
disefiado de tal manera que en el giro completo de la gria ninguna parte de
ésta, por debajo de una altura sobre el muelle de 21 metros, sobresalga mas alla
del cantil de muelle.

Caracteristicas generales.

Todos los elementos estructurales estaran dimensionados y calculados para
resistir los maximos esfuerzo a flexiéon, cizallamiento y torsién segun el peso
nominal del equipo y sus capacidades maximas de carga.

En el caso de incorporar contrapeso, en uno o varios bloques desmontables,
dispondra de las fijaciones necesarias a la estructura para evitar su
desprendimiento.

Los sistemas de seguridad seran acordes a una grua de estas caracteristicas, y
cumpliran en todo caso con las normativas pertinentes. Se incluiran, como
minimo, valvulas de seguridad, anemoémetro, finales de carrera, pestillos de
seguridad, sistemas de amortiguacion del frenado, indicador de angulo de
pluma, botones de paro de emergencia en varias ubicaciones o limitadores de
sobrecarga.

Todos los materiales, equipos, accesorios y componentes empleados en la
construccién del equipo, figuren o no en el presente pliego, seran de primera
calidad.

Adicionalmente a lo expresado en este pliego seran criterios de disefio a cumplir
por la grda los dados en la norma UNE 58 — 132 (equivalentes con FEM 1001).

Sistemas y equipos.

El suministro de energia necesario para el trabajo de la gria se r a/lizaré
mediante un cable eléctrico, cuyo punto de conexién a la red de suministfo esta
ubicado a mitad de su recorrido. El cable estara conectado a la gria medi
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un enrollador y la longitud del recorrido sera de 400 metros a cada lado del
punto de conexion.

El motor y los equipos eléctricos principales y auxiliares se encontraran en
recintos cerrados, protegidos de los agentes exteriores como polvo y agua.
Todos ellos contaran con los sistemas de seguridad antiincendios necesarios,
como sensores de calor y humos.

El movimiento de elevacion de la carga se realizara por medio de uno o mas
cabrestantes firmemente anclados a la estructura. El tambor de acero estara
ranurado para facilitar el enrollado del cable.

Los cables y las eslingas estaran marcados con las identificaciones pertinentes.

Como elementos de seguridad de la transmisién de carga por el cableado se
incorporaran como minimo, final de carrera y sistema de pesaje de la carga.

La elevacion y descenso de la pluma se realizara por medio de un cilindro
hidraulico que podra estar situado encima o debajo de esta.

Todo el sistema eléctrico, incluyendo cuadros y canalizaciones, estara
debidamente protegido, y sus elementos principales se encontraran en un
recinto cerrado independiente. Todos sus elementos estardn debidamente
marcados y seran facilmente identificables con la documentaciéon técnica
asociada puesta a disposiciéon por el adjudicatario.

La refrigeracion y ventilacién de motores, transformadores, cuadros eléctricos y
cualquier equipo integrado en la gria sera la adecuada para un funcionamiento
optimo y seguro en las condiciones de humedad y temperatura habituales en el
puerto de Gijon.

Se establecen las siguientes condiciones ambientales minimas para el disefio de
la gria y equipos:

Rango de temperaturas: -20 °C a 35 °C.

Velocidad de viento en operacién: 24 m/s.

Velocidad de viento en traslacion: 24 m/s.

Velocidad de viento en posicion de aparcamiento y con pluma levantada:
46 m/s.

Equipo eléctrico.

El suministro a la gria se realizara mediante cable eléctrico a una tension
nominal de 6 KV y frecuencia de 50 Hz. Este cable estara dispuesto sobre una
bandeja de cable que esta localizada en el lado tierra del sistema de cintas
transportadoras de la terminal.
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En el momento actual en EBHISA se cuenta con el siguiente stock de cables:

e 3x150+2x70/2+18 LWL 6/10 KV.
o 3x25+2x25/2+ 18 LWL 6/10 KV.
e 3x50+2x25/2+ 18 LWL 6/10 KV.

Todos ellos equipados con fibra éptica monomodo.

El ofertante seleccionara de entre los tres tipos anteriores de cable, la seccion
inmediatamente superior a la necesaria segun sus calculos

El enrollador de cable sera de tipo monoespiral. Estara accionado por un motor
eléctrico y contara con control de par-velocidad para acompasar su movimiento
al de la grua.

El transformador principal de la gria estara dimensionado para suministrar
energia a la gria y a la tolva auxiliar a la que se producira la descarga del
material. A tal fin, el transformador estara dotado de la potencia suficiente siendo
esta la suma de la debida al propio del consumo de la gria y 300 KVA
adicionales para el consumo debido a la tolva. Se habilitara una salida
independiente a una tensién de 400 v para la alimentacion de la tolva. El
transformador estara alojado en un habitaculo dispuesto sobre el pértico de la
gria, en este mismo habitaculo estara ademas alojado todo el equipamiento
necesario para el accionamiento y proteccion del mismo.

En este mismo habitaculo se dejara dispuesta una caja de conexién para la fibra
optica que permitira la comunicacion entre la tolva auxiliar de descarga, el panel
de control de la terminal, y la grda.

Se determinara en la oferta el tipo de transformador a instalar.

Control de la graa.

El sistema que permite el manejo de la gria se centraliza en la cabina, que
estara situada como minimo a 18 m por encima de la cota de muelle,
permitiendo asi la visién del area de trabajo. El disefio de la cabina favorecera la
visibilidad del operario y se procuraran las mayores superficies traslucidas tanto
en ventanas como en puertas.

Desde el pupitre de la cabina se podra operar cualquier movimiento de la grua,
conocer en todo momento la carga suspendida y el radio de trabajo, asi como
controlar cualquier posible situacion de riesgo para la integridad del operario,
terceras personas o el equipo. Existiran en la cabina diagramas de cargas y
alcances, rétulos e indicativos necesarios para la correcta identificacion de todos
los mandos y sistemas de la grua.

El acceso a la cabina se realizara por escaleras, disefiadas y construidas para
asegurar la maxima seguridad en su uso.
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El habitaculo de la cabina sera cerrado, con una puerta de acceso que podra se
bloqueada. Tendra las dimensiones suficientes para permitir que el operario
maneje la gria de manera confortable y segura, y estara construida en acero
estructural. El techo y los laterales tendran un disefio destinado a reducir la
radiacion de calor a la cabina, lo que puede incluir tanto elementos afadidos
como tratamientos especificos. La cabina dispondra de un sistema de aire
acondicionado que regulara la temperatura interior de forma optima. Las
ventanas incorporaran vidrios de seguridad.

Se dispondra de sistemas electrénicos que informen al operador en situaciones
de riesgo y respondan ante ellas, llegando a efectuar paradas de emergencia.

Se valoraran las siguientes ayudas al manejo de la grda:

o Sistema antibalanceo. Sistema de ayuda al manejo de la grua que trata
de evitar el movimiento pendular de la carga suspendida del extremo de
la pluma.

o Sistema semiautomatico. Sistema que permita un accionamiento de la
gria entre un punto en bodega y el punto de vertido con solo una accién
por parte del operador de gria (como, por ejemplo, el accionamiento de
un pedal).

e Sistema de control de apertura de la cuchara: Sistema que automatice en
los mejores rangos la apertura de la cuchara en funcion de parametros
tales como la densidad del material descargado, el radio de trabajo, etc.

La iluminacion, tanto de la cabina como de la zona de manipulacién de carga
seran las adecuadas para permitir operar la gria con seguridad
independientemente de las condiciones climaticas u horarias de luz natural o
ausencia de ésta, permitiendo por tanto la operacion en horario nocturno.

Un sistema de camaras permitira al operario la visualizacién de la zona de carga
desde el extremo exterior de la pluma en presencia de la luz natural o bien con
la iluminacion de la graa.

La cabina debera en todo caso seguir los criterios de disefio indicados en la
norma UNE 58-143 sobre cabinas de grua.

Pértico de la grua.
La gria estara disefiada para minimizar las cargas transmitidas al muelle.

El apoyo de la gria durante las operaciones se realizara sobre los railes de muelle
tipo MRS-125.

El mecanismo de traslacion estara compuesto por carretones y balancines
articulados de forma que las reacciones sobre las ruedas sean siempre uniformes.
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El pértico se disefiara teniendo en cuenta que las presiones por esquina maximas
seran de:

e Lado tierra: 490 t.
e Lado agua: 648 t.

Y las presiones maximas por rueda seran:

e Lado tierra: 49 toneladas
e Lado mar: 54 toneladas.

El portico estard dotado de una escalera para el acceso a la gria y de las
plataformas necesarias para el acceso a los distintos puntos de mantenimiento y a
la superestructura.

Acabado superficial.

Todos los elementos de la grda susceptibles de sufrir corrosion estaran
debidamente protegidos mediante sistemas eficaces para las condiciones
presentes en la terminal de EBHISA.

La pintura tendra la calidad adecuada para mantenerse en buenas condiciones
durante su vida util, salvo causas achacables a un uso extraordinario. Se cumpliran
los requisitos exigidos en la norma UNE-EN ISO 12944 sobre proteccién de
estructuras de acero frente a la corrosién mediante sistemas de pintura protectores,
para el ambiente de la terminal de descarga EBHISA.

El espesor minimo de la capa de tratamiento superficial sera de 160 um.

Se llevaran a cabo las sefializaciones dispuestas por el R.D 485/97 sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el
trabajo.

En el exterior de la gria y en lugar visible, se mostrara, al menos, el nombre del
fabricante, modelo y nimero de serie, afio de fabricacion, capacidad de carga y
marcado CE.

Capacidades de la graa.

Todos los datos objeto de este capitulo estaran sometidos a valoracion en la
seleccion de la oferta mas adecuada. Para una mejor valoraciéon de la oferta se
tendran en cuenta Unicamente los datos de la grua trabajando de acuerdo a la
clasificacion A8 segun la norma FEM 1001 o equivalentes:

e Capacidad de carga de la grua trabajando de acuerdo a clasificacion A8: 63
t.
e Alcance minimo de la grta bajo los supuestos de A8 y 63 t: 30 metros.
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Velocidad en punta de pluma en subida gria bajo los supuestos de A8 y 63
t: 100 m/min.

Velocidad de giro grda bajo los supuestos de A8 y 63 t: 1,6 rpm.

Velocidad de traslacién: 30 m/min.

Todos los valores seran medidos en referencia al eje de giro de la torre de la grda.
Se facilitaran en la oferta las curvas de carga de grua bajo las condiciones de 63 ty

A8.

Se explicitaran en la oferta los coeficientes de carga considerados y el nimero de
ciclos esperados, Ux y Qx de acuerdo a FEM 1.001 para la clasificacion del
mecanismo completo como A8.

Elementos a suministrar.

El adjudicatario suministrara a EBHISA los siguientes elementos:

Grua movil sobre portal de acuerdo a lo especificado en este pliego.
Repuestos de primera urgencia: Se facilitara en la oferta un listado de
aquellos repuestos que se consideren necesarios para la reparacion de la
gria en caso de averia de ésta y cuya resoluciéon sea de pequefio alcance
como fusibles, componentes electrénicos, conectores, etc. Estos repuestos
seran suministrados junto con el equipo.

Consumibles de la grua para el primer afilo de operacién considerando 4.000
horas de funcionamiento.

Documentacion.

Se suministraran, en castellano, al menos:

3 copias impresas de manual de operacién de la grua.

3 copias impresas de manual de mantenimiento de la grda.

copias impresas de listado de componentes de la grua y listado editable del
mismo incluyendo fabricante, referencia de acuerdo a catalogo de fabricante
(formato Excel o similar).

3 copias impresas de documentacién suministrada en cursos de
capacitacion de operadores y técnicos de grua.

Se suministrara ademas copia digital en formato pdf o digital de toda la
documentacién entregada en formato papel.

3° Transporte, descarga y montaje.

En la oferta debera incluirse una descripcion detallada del Plan de Transporte y

Montaje. Este incluird traslado, descarga y montaje del equipo en EBHISA en el
Muelle Marcelino Leén en el puerto de Gijon. Se especificara, al menos:
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e Cronograma de fases.

e Medios humanos y materiales necesarios (especificando los aportados por
el adjudicatario y por el licitante).

e Necesidad de superficie.

e Todos los aspectos relativos a Seguridad y Salud y Medio Ambiente que
sean de aplicacion, y especialmente la gestion de residuos.

e N°de dias de parada del sistema de cintas de EBHISA.

El transporte, descarga y montaje de los equipos correra por parte del
Adjudicatario.

Para la realizacién del plan de montaje se tendra en cuenta que la instalacién de
descarga estara en funcionamiento y se trataran de minimizar los tiempos de
parada de la misma. Se especificaran en la oferta los tiempos de parada de la
instalacién necesarios para el montaje de la grua.

4° Formacion de personal.

Antes de la recepcion de los equipos, personal cualificado para ello, perteneciente
a la empresa adjudicataria u a otra en la que él delegue, impartira al personal
designado por EBHISA (nunca inferior a 25 personas), un curso de formacién inicial
tedrica y practica de cinco dias de duracién, al menos, sobre el manejo y
mantenimiento de la gria y sus elementos. Se propondra por parte del
adjudicatario la duracion del curso, los medios que se emplearan para la
realizacién del mismo y la ubicacién sera preferentemente en las instalaciones de
EBHISA. El curso podra complementarse con una fase de acompafiamiento a la
operacion en las primeras semanas de funcionamiento de la gria en las
instalaciones de EBHISA.

Se emitira, tras la finalizacion del curso, el correspondiente certificado de aptitud a
nombre de las personas que reciban dicho curso y que los acredite como operarios
o técnicos de la graa automdvil en todos los aspectos que dicha actividad conlleva,
incluido especificamente la formacién en Prevencién de Riesgos Laborales.

Se incluirad también un segundo periodo de formacién para completar la formaciéon
en mantenimiento mecanico, eléctrico o hidraulico, dirigido al personal técnico.

Podran participar en él hasta 14 técnicos, y tendra una duracion minima de una
semana. Se podra realizar en instalaciones propias del fabricante o en las de
EBHISA, con personal formador especializado vinculado a la empresa. Los costes
del curso, alojamiento y manutencion correran a cargo del Adjudicatario.

En la oferta se describira el contenido de los cursos de formacién del personal.
EBHISA y el Adjudicatario definiran la planificaciéon detallada de los periodos de
formacién con un mes de antelacién al comienzo de dichos cursos.
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Todos los asistentes a los cursos recibirdn un dossier completo de informacion
técnica, de operacion y de mantenimiento.

B° Garantia

Se entiende por garantia al conjunto de garantia y mantenimiento del equipo
suministrado.

Durante ese plazo general de garantia, el Adjudicatario tendra derecho a conocer y
ser oido sobre el manejo de los equipos.

Si, durante el periodo de garantia, EBHISA estimase que, como consecuencia de
los vicios o defectos observables e imputables al Adjudicatario, el equipo no es
apto para el fin pretendido, y exista la presuncién de que la reposicion o reparacion
de los componentes afectados no sera suficiente para lograr aquel fin, podra, antes
de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejandolos de cuenta del contratista y
teniendo derecho a la recuperacién de los pagos realizados.

Se entiende por mantenimiento la suma del mantenimiento preventivo vy
mantenimiento correctivo.

El mantenimiento preventivo sera el destinado a la conservacién de los equipos
mediante realizacion de las revisiones e intervenciones que garanticen su buen
funcionamiento y fiabilidad. Este se realizara en los equipos en condiciones de
funcionamiento, por oposiciéon al mantenimiento correctivo que repara o pone en
condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o estan dafados.

El objetivo del mantenimiento preventivo sera evitar o mitigar las consecuencias de
los fallos del equipo a fin de prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.

Las tareas de mantenimiento preventivo incluiran acciones como cambio de piezas
desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, revisiones visuales y todas aquellas
que vengan estipuladas por el fabricante en el plan de mantenimiento. El
mantenimiento preventivo sera dividido en dos grupos, atendiendo esta division a la
clasificacion que el ofertante realizara del mismo en funcién del ejecutante,
técnicos/operarios del adjudicatario o bien técnicos/operarios de EBHISA.

El mantenimiento correctivo sera aquel que repare los defectos observados en los
equipos por medio de localizaciéon de averias o defectos y sera realizado por los
operarios del adjudicatario en los supuestos de buen uso del equipo dentro del
periodo de garantia.

El Adjudicatario debera prestar esa garantia incluyendo el mantenimiento
preventivo y el correctivo en el supuesto de buen uso del equipo suministrado en
las actuaciones correspondientes al fabricante durante un periodo minimo
(ofertable al alza) de 2 ANOS.

10
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El plazo de la garantia indicado en este apartado es susceptible de ser mejorado
por los licitadores en su oferta, siendo objeto de valoracién conforme a los criterios
del pliego de condiciones.

Deberan ser cumplimentados y firmados los documentos que se incluyen en este
pliego de prescripciones técnicas, en su apartado 9, punto 5, denominado Garantia
y Servicio Postventa, en donde se podran presentar las mejoras ofrecidas, ademas
de otros datos como la informacion de contacto para el servicio postventa y
reparaciones

6° Normativa a cumplir

Se menciona la siguiente normativa que debe ser cumplida en este suministro, sin
perjuicio de otra normativa que pueda ser de obligado cumplimiento por parte del
Adjudicatario:

1. Normas UNE 58-132. Aparatos de elevacién. Normas de calculo.
Equivalencias con Normas FEM 1001:1987.

2. Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas
(transposicion de las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE).

3. Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccién técnica complementaria "MIE-AEM-
4" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a
gruas moviles autopropulsadas.

4. Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

5. Real Decreto 212/2002, por el que se regula las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas al aire libre.

6. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23

7. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tension.

7° Encargado-responsable del adjudicatario

El Encargado-responsable del Adjudicatario sera el contacto entre EBHISA vy el
Adjudicatario.

Sus datos seran aportados por el Adjudicatario en el plazo de 1 mes a contar
desde la fecha de firma de la adjudicacion.

Previamente al inicio del transporte de los equipos, el Encargado del Adjudicatario
se reunird con EBHISA para revisar la planificacion de los trabajos y definir los
pormenores del proceso.

11
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8° Plazo de suministro y montaje
Se establecen los siguientes plazos, una vez notificada la adjudicacion del contrato:

En el plazo de un (1) mes tras la comunicacion de la Adjudicacion debera
presentarse la siguiente documentacion:

Una planificacion de los trabajos y el calendario de ejecucién de cada una de las
tareas para el suministro de los equipos. Se incluird como minimo un calendario
que contenga los siguientes items:

e Ingenieria.

e Fabricacion.

e Transporte.

e Montaje.

e Pruebas y commissioning.

El plazo para la ejecucion total del suministro no podra ser superior a catorce (14)
meses desde la comunicacion de la adjudicacion.

Tanto la planificacion de los trabajos como su realizacion podran verse modificadas
por EBHISA como consecuencia de las condiciones de gestién de la terminal,
previa consulta con el Adjudicatario, sin tener que influir en los plazos antes
indicados.

Los plazos anteriores podran ser mejorados en la oferta, lo que sera valorado en la
eleccion del Adjudicatario de acuerdo a los criterios indicados en pliego de
condiciones.

9° Documentacion de caracteristicas técnicas del equipo

El objetivo de estas hojas es homogeneizar valores para facilitar la comparativa de
ofertas presentadas, en algunos aspectos, pero no limita la informacién que
describa las caracteristicas completas del equipo, normativas y certificados
relacionados.

Se admiten comentarios complementarios sobre los datos, pudiendo incluirse en la

misma hoja de cada apartado, preferentemente, o en hojas afadidas a
continuacion.

Todos los datos suministrados seran para una configuracion de la grua para
operacién con cuchara cuatricable y cuchara mecanica.

12
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1: Caracteristicas generales de la gria

Altura del punto de articulacién de la pluma (z)ﬁ (m)

Altura del punto de vista del operador en cabina (z) (m)

Altura de la grua (excepto pluma) (z)

Dimensiones del pértico (x -y-z) (m)

Distancia entre los ejes de los apoyos del portico (x - y) (m)

Dimensiones entre extremos del grupo de traslacion (x) (m)

Galibo bajo portico (z) (m)

Numero de bogies por apoyo

Numero de ruedas por bogie

Numero de ruedas conducidas

Distancia entre ejes de rueda(minima/méaxima) (m)

Diametro de rueda (mm)

Peso total de la grua aproximado (t)

Viento maximo admisible, en uso o traslacion (m/s)

Viento maximo admisible, fuera de servicio (m/s)

Temperaturas ambientales admisibles (maxima/minima) (°C)

Consumo de energia para ciclo completo de acuerdo pto.-4 (Kwh/t)

Ejes de referencia:
x = direccion railes; y = direccion perpendicular; railes z = altura desde la superficie
del muelle
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Crga maxima por apoo (t) lado tierra
Carga maxima por rueda (t) lado tierra
Carga maxima por apoyo (t) lado mar

Carga maxima por rueda (t) lado mar

Alcance minimo (m)

Alcance maximo (m)

Altura maxima de elevacion de la carga, medida extremos cables
elevacion (m)

Altura minima por debajo del muelle, medida extremos cables
elevacion (m)

Capacidad maxima de carga (t) para clasificacion A8

Espectro de carga para clasificacién A8 y carga maxima (Qx de
acuerdo a FEM 1.001)

Duracion estimada para A8, carga maxima y Qx (Ux de acuerdo a
FEM 1.001)

Porcentaje de carga de vuelco para carga maxima y A8

Alcance medido desde el eje de simetria de la grua. Salvo indicacion en contra
todos los valores reflejados seran para la carga maxima con clasificacion A8.

Vel. maxima de elevacién de cuchara (m/min)

Vel. maxima de descenso de cuchara (m/min)

Vel. maxima de apertura de cuchara (m/min)

Vel. maxima de cierre de cuchara (m/min)

Vel. maxima de rotaciéon (rpm)

Vel. maxima de subida de pluma (m/min)

Vel. maxima de bajada de pluma (m/min)

Vel. maxima de traslacion (m/min)
Rendimiento con mineral de hierro (2,4 t/m3, tamafio 0-50 mm)
Rendimiento con carbén (0,9 t/m3, tamafio 0-50 mm)

Considerando carga maxima con clasificacion A8 para todos los datos
suministrados.
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Calculo de rendimientos para punto de extraccion considerado un radio de giro
de 25 metros al punto de vertido y posicion de extraccién y vertido de acuerdo al
croquis adjunto.

21,5

" b

Rail span 22m |

8 7
/ /
2475

%
I

Se especificaran en planos asociados a este punto los siguientes datos sobre las
cucharas de mineral de hierro y carbén empleados en los calculos:

Tipo de cuchara.
Tara (t).

Capacidad (m3). l
Dimensiones cuchara abierta.
Dimensiones cuchara cerrada.

Disponibilidad diaria de la atencion telefénica de emergencia (h)

Disponibilidad anual de la atencion telefénica de emergencia (dias)

Tiempo de traslado de equipo de reparacion de averias (h)

Plazo de garantia (afios) |

Se especificara en este punto la organizacion del servicio de soporte de la |
compaiiia en Espafia. Indicando el personal y capacitacion disponible en cada |
centro.
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6: Mantenimiento

Horas hombre mantenimiento realizado por operador de grua (h) 1er afio

Horas hombre mantenimiento realizado por operador de grta (h) 5 afios

Horas hombre mantenimiento realizado por operador de grta (h) 10 afios

Horas hombre mantenimiento mecanico realizado por técnico de EBHISA (h)
1er afio

Horas hombre mantenimiento mecanico realizado por técnico de EBHISA (h) 5
anos

Horas hombre mantenimiento mecanico realizado por técnico de EBHISA (h) 10
anos

Horas hombre mantenimiento eléctrico realizado por técnico de EBHISA (h) 1er
ano

Horas hombre mantenimiento eléctrico realizado por técnico de EBHISA (h) 5
anos

Horas hombre mantenimiento eléctrico realizado por técnico de EBHISA (h) 10
anos

Horas hombre mantenimiento mecanico realizado por técnico del adjudicatario
(h) 1er afo

Horas hombre mantenimiento mecéanico realizado por técnico del adjudicatario
(h) 5 afios

Horas hombre mantenimiento mecanico realizado por técnico del adjudicatario
(h) 10 afos

Horas hombre mantenimiento eléctrico realizado por técnico del adjudicatario
(h) 1er afo

Horas hombre mantenimiento eléctrico realizado por técnico del adjudicatario
(h) 5 afios

Horas hombre mantenimiento eléctrico realizado por técnico del adjudicatario
(h) 10 afios

En el supuesto de 4.000 horas de funcionamiento al afio y referido al
mantenimiento preventivo.

Se entregara en este apartado un célculo de los costes de materiales a reponer en
la griia de acuerdo a su vida Util de disefio, para un uso de 4.000 horas afio y 10
afios de uso, de los equipos integrantes de las maniobras de elevacion, giro,
traslacion y elevacion de pluma.

Esto quiera decir que, por ejemplo, una rueda de traslacién que se ha disefiado
para una duracion teérica de 30.000 horas habria de ser cambiada a esas horas y
por lo tanto habria de sumar en ese coste a calcular.

Este calculo se entregara dividido por movimiento y se explicitard en el mismo el
elemento cambiado y su coste unitario.
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7: Mejoras.

Se incluirdn en este apartado la descripciéon y caracteristicas técnicas de todos
aquellos elementos o sistemas incorporados a la gria y que tengan la
consideracion de mejoras al equipamiento estandar suministrado.

8: Plazos.

En este apartado se recogeran los plazos previstos para el suministro: ingenieria,
fabricacion transporte, montaje, pruebas y cuantas labores sean necesarias para la
puesta en produccién de la gria.

Los plazos se contabilizaran desde la fecha de comunicacién de la adjudicacion del
contrato hasta la entrega en condiciones de operacion de la graa.

Documentacion adicional

En este apartado se incluird toda la informacion adicional sobre la grda que no
haya sido incorporada en los apartados previos. Podran aparecer repetidos
algunos datos ya incluidos en esos apartados, admitiéndose documentos
preparados por el licitador anteriormente a este concurso (manuales, catalogos
generales, hojas de caracteristicas generales, etc.).

Se incluira, al menos:

e Planos de alzados de la grua

e Esquemas eléctricos de la grua.

e Tablas de capacidades maximas para distintos alcances, indicando el
correspondiente aprovechamiento de la carga de vuelco en porcentaje, en
cada caso, asi como los pesos y tipologias de la cuchara consideradas para
los siguientes supuestos:

a. Descarga de mineral de hierro, densidad 2,4 t/m3 y tamafio de
particula 0-50 mm.

b. Descarga de carbon, densidad 0,9 t/m3 y tamafio de particula 0-50
mm.

e Diagramas de cargas que representen graficamente las tablas de
capacidades maximas.

e Sistemas de accionamiento principales: Motores, motoreductores,
reductores, frenos. Se incluira fabricante, modelo, potencia y configuracion.

e Clasificacion de los sistemas de elevacion de cable, subida de pluma, giro y
traslacion, segin UNE EN 58132 / FEM 1001 incluyendo Mx, Lx y Tx para
cada uno de ellos.
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e Caracteristicas técnicas de los cables de elevaciéon y apertura suministrados
con el equipo.

e Potencia y descripcion técnica del transformador principal.

e Devanador de cable de alimentacion, marca y modelo ofertado.

e Caracteristicas de otros posibles equipos accesorios ofertados.

e Indicacion de las normativas y criterios de disefio de referencia, certificados
y homologaciones que se dispongan.

e Fotografias descriptivas de todo el equipo y sus elementos. En el caso de
elementos que aun no se hayan fabricado, si las fotografias no se
correspondiesen exactamente con la propuesta de equipo hecha en la
oferta, se deberan indicar las diferencias existentes.

e Sistema de automatizacion de la grida, PLC (marca/modelo),
entradas/salidas digitales, entradas/salidas analdgicas, bus de campo.
Pantallas de operador, definicién y funciones de las mismas.

e Sistema de engrase: esquemas de sistema de engrase, n° de engrases
centralizados (n°® de puntos y ubicacién de cada uno). Puntos de engrase
manual (si los hubiera) ubicacién y numero.

e Se describira también, al menos:

a. lluminacioén (funcién, potencia y ubicacion).
b. Pintura y tratamiento de superficies.

EBHISA se reserva el derecho de solicitar al ofertante, cuantas aclaraciones
(incluidos los calculos), sean necesarios para la comprobacion de la veracidad de
los datos presentados en las ofertas y proceder a su comprobacién, tanto en
primera persona como por las entidades de certificacion, ingenierias, etc.., que se
consideren necesarias.

Gonzalo \allo Gobmez
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