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Atención:
Las dos VTS se compoenen de los mismos elementos.
Construcción de las dos vigas simentrica.
Difieren en el número de rigilizadores interiores.

 450  450 

 3
30

 

 520  25 

 5142 

 3
60

 
 4

60
 

 450 
 600  450 

 465  300  465  300 

 2500  1050 

 770  930 

 1
60

5 
 1

60
5 

 3
21

0 

 372 

 4
60

 
 4

60
 

 1
30

0 
 1

30
0 

 1
40

 
 1

40
 

 1
90

0 
 1

90
0 

 3
80

0 

 2
19

 
 2

50
 

e.
 ru

ed
a

e.
 ro

d
illo

e.
 tr

ia
ng

ul
o

e.
 p

ol
ea

e.
 v

ig
a

 tr
a

sla
ci

ón

e. carro

e. rueda

e. rodillo

Atención: Abreviaduras utilizadas en la tabla de despiece

SM - sin modificación respecto al plano de DF 200-5500-0309 y -0310

CS - construcción "simétrica" o "similar", se dan detalles
de diferencias entre las piezas en los planos de despiece

PS - Atención: La posible preparación de la pieza (viselado, etc.)
se debe ralizar do forma simétrica/no idénticaPARA CONSULTA
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CPDC3-00.101 VD chapa 12 horizontal 1 S 355 J2G3 105,5 kg

S 355 J2G3 109,2 kg2 2+1VD-T chapa 12 vertical común (PS)CPDC3-00.102

CPDC3-00.103 VT chapa 12 vertical exterior 13 109,2 kgS 355 J2G3

S 355 J2G32 80,5 kg4 CPDC3-00.104 VT chapa 12 horizontal

5 S 355 J2G3VC chapa 12 horizontalCPDC3-00.105 84,4 kg2

VC chapa 12 vertical (PS) 103,6 kgCPDC3-00.106 1+1 S 355 J2G36

7 CPDC3-00.107

8 CPDC3-00.108

2 S 355 J2G3 20,3 kgVC rigilizador 12 (SM)

CPDC3-00.109

VE chapa 10 vertical exterior (PS) 1+1

9

139,3 kgS 355 J2G3

10

VE chapa 10 vertical interior (PS) 1+1

CPDC3-00.110

S 355 J2G3 133,8 kg

CPDC3-00.111

VE chapa 12 horizontal inferior (PS) S 355 J2G31+1

11

125,3 kg

VE chapa 12 horizontal superior (PS)

12

1+1

CPDC3-00.112

S 355 J2G3 124,7 kg

VE rigilizador exterior 12 (SM)

CPDC3-00.113

6

13

3 kgS 355 J2G3

6VE rigilizador interior 12 (SM)

CPDC3-00.114

S 355 J2G3 10,9 kg

14 9,1 kg

15

4VE rigilizador interior 10 (SM)

CPDC3-00.115

S 355 J2G3

CD chapa 10 lateral (SM) 50 kg

CPDC3-00.11616

4 S 355 J2G3

46,7 kgS 355 J2G32CD chapa 12 delantera (SM)

CPDC3-00.11717 CD-T chapa 12 común (SM) 4 S 355 J2G3

18 CPDC3-00.118

27,4 kg

2 S 355 J2G3 48,9 kg

CPDC3-00.119

CT chapa 12 trasera

19 25,4 kgS 355 J2G3

20

4CT chapa 10 lateral (SM)

CPDC3-00.120 196,2 kg

CPDC3-00.121

4 S 355 J2G3VST chapa 12 vertical (SM)

21

22 2VST chapa 12 horizontal intermedia (SM)CPDC3-00.122 S 355 J2G3 80,1 kg

VST chapa 12 horizontal interior larga (SM)CPDC3-00.123 4 S 355 J2G3 16,5 kg23

24 VST chapa 12 horizontal interior corta (SM)CPDC3-00.124 4 8,2 kgS 355 J2G3

VST chapa 12 horizontal inferior (PS)25 CPDC3-00.125 2+2 S 355 J2G3 33,4 kg

VST chapa 10 vertical interior (SM)CPDC3-00.126 S 355 J2G3 23,9 kg26 4

CPDC3-00.127 23,6 kg27 VST chapa 10 vertical intermedia (SM) 4 S 355 J2G3

4VST chapa 10 vertical exteriorCPDC3-00.128 S 355 J2G328 32 kg

CPDC3-00.129 11,7 kgVST rigilizador 10 (SM) S 355 J2G3529

CPDC3-00.13030

CPDC3-00.131

S 355 J2G3VST refuerzo eje (CS/SM)

31

12,8 kg4+4

VST refuerzo rodillo (SM)

CPDC3-00.132

4 S 355 J2G3 2,5 kg

32 S 355 J2G32+2

33

VSL chapa 12 horizontal (CS) 111,5 kg

CPDC3-00.133 233 kg

34 CPDC3-00.134

4VSL chapa 10 vertical S 355 J2G3

14 kg

35

VSL rigilizador 10 (SM)

CPDC3-00.135

8 S 355 J2G3

36

S 355 J2G3VSL rigilizador 12 (SM)

CPDC3-00.136

4 16,8 kg

CPDC3-00.137

1 S 355 J2G3 467,9 kg

37

VTR chapa 30 superior (SM)

S 355 J2G3 445,5 kg

38 CPDC3-00.138

VTR chapa 30 inferior (SM) 1

VTR chapa 12x250x2140 (SM)

39 CPDC3-00.139

2 S 355 J2G3 50 kg

40

VTR chapa 10x235x546 (SM)

CPDC3-00.140

1 S 355 J2G3 10 kg

41

VTR distanciador 10 (CS/SM) 2,3 kg

CPDC3-00.141

2+2 S 355 J2G3

CPDC3-00.14242

CPDC3-00.143

4+4TR chapa 10 lateral (CS/SM)

43

28,5 kgS 355 J2G3

4TR chapa 10x130x172 (SM)

44 CPDC3-00.144

1,7 kgS 355 J2G3

CPDC3-00.145

TR chapa 10x130x585 (SM)

45

S 355 J2G3 5,9 kg4

CPDC3-00.146

TR chapa 10x130x658 (SM)

46

6,7 kg4 S 355 J2G3

47

4

CPDC3-00.147

7,3 kgS 355 J2G3TR chapa 12x130x598 (SM)

S 355 J2G3

CPDC3-00.148

TR chapa 15 curvada (SM)

48

19,1 kg4

2+2 4,8 kgS 355 J2G3TR triangulo (CS/SM)

0,2 kg4TR disco 10x60 (SM) S 355 J2G3

Marca

SR chapa 16x330x478 (PS)

Nombre Material

2+2

Nº

S 355 J2G3

Nº piezas Peso

18,7 kg

SR chapa 12x105x478 (PS) 4,7 kgS 355 J2G34

4

52

1,8 kg

CPDC3-00.152

SR chapa 12curvada (PS) S 355 J2G3

53

SR chapa 10x83x105 (SM)

CPDC3-00.153

16 S 355 J2G3 0,7 kg

SR cartela 10 S 355 J2G316

CPDC3-00.154

0,4 kg

54 TD chapa 16x330x375 (SM)

CPDC3-00.15555

4 24,1 kgS 355 J2G3

TD chapa 10 exterior (PS/SM) 4 S 355 J2G3

CPDC3-00.15656

14,6 kg

15,5 kgS 355 J2G3

57

TD chapa 10 interior (PS/SM) 4

CPDC3-00.157 19,6 kg4TD chapa 12 superior (PS/SM)

CPDC3-00.158

S 355 J2G3

58

CPDC3-00.159

4

59

TD chapa 12 inferior (PS/SM) S 355 J2G3 20,3 kg

60

4 5,9 kgTD refuerzo 12 (PS/SM)

CPDC3-00.160

S 355 J2G3

61

TT chapa 20x200x200 (SM)

CPDC3-00.161

4 S 355 J2G3 6 kg

4,4 kg4

62

TT chapa 12x140x412 (SM) S 355 J2G3

CPDC3-00.162 TT chapa 12x140x200 (SM) 2,1 kg

CPDC3-00.163

S 355 J2G38

63 58,4 kgS 355 J2G32+2Asiento eje (CS/SM)

64 CPDC3-00.164

CPDC3-00.165

Cartela I

65

12 S 355 J2G3 0,7 kg

S 355 J2G3

CPDC3-00.166

Cartela II 16 2,3 kg

66

2 S 355 J2G3 8 kgCartela III

67 CPDC3-00.167

6 S 355 J2G3Cartela IV

CPDC3-00.168

2,1 kg

68

CPDC3-00.169

Cartela V 6,3 kg6 S 355 J2G3

69

CPDC3-00.170

4cuadradillo de respaldo 12x12x2140

70

S 355 J2G3 2,4 kg71 CPDC3-00.171

0,4 kgS 355 J2G3llanta de respaldo 10x30x174 4CPDC3-00.17272

llanta de respaldo 10x30x360 6 0,8 kgS 355 J2G373

4llanta de respaldo 10x30x450

CPDC3-00.173

S 355 J2G3 1 kgCPDC3-00.174

1 kg

74

4llanta de respaldo 10x30x460 S 355 J2G3

llanta de respaldo 10x30x600

CPDC3-00.175

4 S 355 J2G3 1,4 kg

75

8,3 kg

76

lagrimada 5/7 S 355 J2G32

CPDC3-00.176

2VST chapa 12 horizontal superior (PS) 156,3 kgS 355 J2G3CPDC3-00.17777

CPDC3-00.15151

50 CPDC3-00.150

Refuerzo tubo 10x219,1x215 (para VE) 2 11 kgS 355 J2H

Refuerzo tubo 10x219,1x368 (para VC) S 355 J2H 18,8 kg1

CPDC3-00.14949

CPDC3-00.178 2VIGA DELANTERA rigilizador 12 S 355 J2G3 27,1 kg78

79 S 355 J2G32CPDC3-00.179 VIGA TRASERA rigilizador 12 19,8 kg
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Atención:
En la pos. 28 (chapa 10mm) admisible 17 en lugar de M16 y 71 en lugar de 70H11 
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Atención:
En la pos. 47(TR triangulo) los agujeros M16 y 14
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Extensión de los paneles inferiores longitudinales
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DETALLE B 
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Redefinición de varias dimensiones exteriores en los elementos de sporte rodillo centrador
debido a la introducción de las cartelas y redondeo de varias aristas
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DETALLE C 
ESCALA 1 : 5

Extensionn de la chapa exterior

Atención: Plano en color / impresión en B/N puede dificultar la interpretación
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Soldaduras con la llanta de respaldo
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