ANEXO 3

THE SAFETY COMPANY

| FICHA TECNICA

(SYMARCA

Ref. 1288-POLFNML
Polo Alta visibilidad 200 g. Manga larga. Color naranja
Tejido de doble capa: exterior poliester-interior algodén. Transpirable.
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EN 20471 2

Marca Proteccién Laboral, s.l.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas - Esq. C/ Amsterdam - 30353 Cartagena - Espaiia - Telf, +34 968 50 11 32 - marca@marcapl.com






Ref. 1288-POLFN/A

MARCA

THE SAFETY COMPANY

FICHA TECNICA

Polo Alta visibilidad. Manga Corta. Color naranja/azul
Tejido Poliéster especial de alta transpirabilidad y absorcion de sudor.

(€ EN ”270471

PR

1
ama = Alta
EN 20471 1 transpiracion

Marca Proteccion Laboral, s.l.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas - Esqa. C/ Amsterdam - 30353 Cartaaena - Espafia - Telf. +34 968 50 11 32 - marca@marcapl.com
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77410 ALNA PANTCL 1

=M

|
169 369

\S”R PDC

at legs

0‘_ Reflective bands

Nuevo pantalén de alta visibilidad en nuestra coleccién Alna.
Certificacién EN IS0 20471 Clase 1 Tejido cdmodo y resistente para
el lavado industrial que ofrece una gran relacion calidad-precio.
Approvals & Technologies
EN ISO :
@ 20471:2013 YKK
COLORS: 169 RED/CHARCOAL, 369 YELLOW/CHARCOAL FABRIC: 70% POLYESTER, 30% COTTON - 300 G/M?

SIZES: Ch4, C4b, C48, C50, C52, C54, Ché, C58, C40, D88, D92, D96,
D100, D104, D108, D112, D114

» Alta visibilidad segtin la norma EN IS0 20471 Clase 1

» Cremallera YKK®

« Bandas reflectantes en perneras

« Bolsillo en pernera con solapa para accesarios/herramientas
« Das bolsillos traseros, uno con solapa y cierre de velcro

+ Bucle para tarjeta de identificacién en la solapa

« Balsillo para metro con botén para fijar cuchillos

« Posibilidad de alargar el bajo en 5 cm

« Entretela en la entrepierna

HHWORKWEAR.COM







a
. 71394 ALNA WINTER JACKET

Hood with draw cord and
Velcro adjustment

YKK

YKK® zipper

Internal tablet pocket

HELLY TECH®

PERFORMANCE

Helly Tech® Performance

Primaloft® Black

Insulation
\\{,TABL‘F&
‘?%
369 269 169
Approvals & Technologies
PRIMALOFT,

@ 20:.71 2013 ' 31.3 2003 @ 342:2004 yeEg.!.z’;i'nyE Vv YKK
COLORS: 169 RED/EBONY, 269 ORANGE/EBONY, 369 YELLOW/EBONY FABRIC: FBHDDARIMERAL: 100 % POLIESTER - 215 G/M?

FORRO: 100 % POLIAMIDA - 58 G/M?
SIZES: XS-4XL AISLAMIENTO EN EL CUERPO: PRIMALOFT® BLACK - 133 G

AISLAMIENTO EN LAS MANGAS 100 G

EN IS0 20471 Clase 3

EN 343 3,1

EN 342, 0,328 m? K/W
Permeabilidad al aire de Clase 3
Helly Tech® Performance
Aislamiento Primaloft® Black
Cremallera YKK®

Bolsillo interno para iPad

« Sin costuras en los hombros
Capucha desmontable

Capucha con ajuste mediante cefidor y velcro
Disefio compatible con casco

HHWORKWEAR.COM
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HELLY TECH®

i E RFORMANCE
Helly Tech® Performance

Approvals & Technologies

EN IS0
20471:2013

sisz0s  HELLY TECH®

BERFORMANCE

ALNA SHELL JACKET

SABLe

4
‘, ; |
e i |

169 269 369

YKK

COLORS: 169 RED/EBONY, 269 ORANGE/EBONY, 3469 YELLOW/EBONY

SIZES:  XS-4XL

FABRIC: Main: 100% Polyester - 215 g/sm
Lining: 100% Polyamide - 58 g/sm

» ENISO20471CL3

« EN 34333

+ Helly Tech® Performance

« Taped seams

» No shoulder seams

+ Detachable hood

» Hood with draw cord and velcro adjustment
» Designed to be used with a helmet

* YKK® center front zipper with storm flap
+ Chest pocket with YKK® zipper

o Life Pocket™

= Internal tablet pocket

= YKK® ventilation zippers under arms

» D card loop .

» YKK® hand pockets zipper

» Reflex around bady and sleeves

o Articulated sleeves

« Velcro adjustment at bottom sleeve

» Wrist gaiter

« Brushed polyester inside collar

« Bottom hem adjustment with cord

+ Extended back for max comfort

« Zipper for entry inside garment for logo applications

I

HHWORKWEAR.COM
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WORKTEAM

Dnh.w..s.% ,m*{_“a\ akx _.7__0...&

MODELO

TIPO DE PRENDA

Chaleco

SECTOR

Combi A.V.

CATEGORIA

COSTURAS

Proteccion Individual

Remalladas

ACCESORIOS

Cremallera de nylon Bies

Velcro Argolla metélica

DESCRIPCION

Chaleco con cierre de cremallera. Escote a pico. Dos bolsillos en pecho de carga de
distinto tamafio con carteras de velcro. Argolla metalica en pecho. Dos bolsillos
laterales de carga con cierre de cremallera y bolsillos exteriores de carga con carteras
de velcro. Combinado con alta visibilidad. Dos cintas reflectantes en pecho y espalda.

Cintas reflectantes de 5¢cm

Marino / Amarillo A.V.,
Marino / Naranja A.V.

COMPOSICION TEJIDO PRINCIPAL 65% Poliéster 35% Algodén

COMPOSICION TEJIDO SECUNDARIO | 50% Poliéster 50% Algodon

GRAMAJE

Prin.: 200 g. / Sec.: 250 g.







Ribbed collar

| H g

j Ribbed cuffs HH logo on left arm

|

|

5
|
|

130 290 530 590 900 970 990
COLORS: 130 RED, 290 DARK ORANGE, 530 RACER BLUE, 590 NAVY, FABRIC: PUNTO DE ALGODON
900 WHITE, 970 DARK GREY, 990 BLACK
SIZES: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

« Cuello de canalé
= Canalé en los purios
+ Logotipe de HH en el braze izquierdo

HHWORKWEAR.COM







WORKTEAN
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MODELO

S9820

TIPO DE PRENDA

Pantaléon Workshell

ENISO 20471

SECTOR

Combi A.V.

CATEGORIA

COSTURAS

Proteccidn Individual

Dobles

Cremallera de nylon Velcro
ACCESORIOS

Cintura elastica en espalda | Botdn de plastico

Forro blanco en los bolsillos

Cintas reflectantes de 5cm | Bajos ajustables

DESCRIPCION

Pantalén Workshell. Cierre de botén y cremallera. Cintura eléstica en espalda. Dos
bolsillos laterales con cierre de cremallera. Dos bolsillos en perneras con cierre de
cremallera. Dos bolsillos traseros con cierre de cremallera. Combinado con alta
visibilidad. Dos cintas reflectantes en perneras. Marino / Amarillo A.V.,
, Marino / Naranja A.V.

COMPOSICION TEJIDO PRINCIPAL 96% Poliéster 4% Elastano

COMPOSICION TEJIDO SECUNDARIO
GRAMAJE

Max. 25 lavados
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WORKTEAM
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MODELO

TIPO DE PRENDA

Chaqueta Workshell EN ISO 20471

SECTOR

Combi A.V.

CATEGORIA

COSTURAS

Proteccion Individual

Remalladas

ACCESORIOS

Cremallera inyectada Ajuste de velcro en pufios

DESCRIPCION

Chaqueta Workshell con cierre de cremallera con protector de barbilla. Cuello alto
ajustable. Bajo con eléstico ajustable. Pufios ajustables con velcro. Un bolsillo en
pecho con cierre de cremallera. Combinado con alta visibilidad. Dos cintas reflectantes |
en pecho, espalda y mangas.

Cintas reflectantes de 5cm

Marino / Amarillo A.V.,
Marino / Naranja A.V.

COMPOSICION TEJIDO PRINCIPAL 96% Poliéster 4% Elastano

sl COMPOSICION TEJIDO SECUNDARIO
GRAMAJE

330 g.

Max. 25 lavados







DOCUMENTACION TECNICA
Pantalon algodon serie TOP, ref. 488-P top (azulina y azul marino)

OBJETO Y DESCRIPCION DEL EPI

El EPI tipo pantalén modelo 488-P top destinado a la proteccion del cuerpo contra riesgos minimos, ha sido
fabricado por MARCA PROTECCION LABORAL, S.L., teniendo en cuenta las exigencias generales de salud y
seguridad que se especifican en el anexo II del Real Decreto 1407/1992 del 20 de Noviembre (BOE 28/12/1992)
que establece las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del Consejo 89/686/CEE de 21 de
Diciembre de 1989 y, en particular, las especificaciones contenidas en las normas armonizadas EN340 editadas
por el Comité Europeo de Normalizacion CEN.

MATERIALES DE FABRICACION

1.- El pantalén se fabrica utilizando los siguientes materiales:
- 100% algodén
- Cremallera de plastico

2.- Caracteristicas del tejido:
- VER ANEXO

REQUISITOS ESENCIALES DE ALCANCE GENERAL

1.- Principios de Concepcion
a) Ergonomfa: este pantalén ha sido disefiado para que ¢l usuario pueda realizar su trabajo normalmente y
no le produzca molestias que se opongan a la realizacion del trabajo. '
b) Grados y clases de proteccion: este pantalén estd concebido para proteger el cuerpo contra riesgos
minimos

2.- Inocuidad de los EPI
a) El pantalon esté concebido y fabricado de tal manera que cuando se usa conforme a las instrucciones del

fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. ‘

THE WORK WEAR COMPANY







