
Dc2

Dc1

Dc3

Cinta B3
Cinta B2

Cinta B1

Cinta B7

Cinta B6

Mc2

Mc1 TM12
TM7

TM8

CT3
(Sub3)

TM9

Ci
nt

a 
B9

Ci
nt

a 
B1

0
Ci

nt
a 

B8

Cinta B22 Cinta B23

TM1

TM2

TM3

TM4
TM5

Cinta B13
Cinta B12

Cinta B11

CT4
(Sub4)

Palafito

Talleres

Edificio
Oficinas

E.D.A.R.I

E.D.A.R

Deposito
Gasoil
Tipo C

Depositos
Gasoil

Tipo A y B

Taller
Palas

Almacén

CT4 (Sub4): 22kv. Se alimenta desde CT13.
Alimenta a:

· 6kv:
·· CT3 (Sub3)
·· Dc1, Dc2, Dc3, Mc1, Mc2

· 500Vca:
·· TM1:  Cabezas Cintas B1, B2, B3.
·· TM2: Cabeza Cinta B7.
·· TM3: Cabeza Cinta B6.
·· TM4: Cabezas Cintas B8, B9 y B10.
·· TM5: Cabezas Cintas B11, B12, B13.
·· Cintas B22 y B23

· 380Vca
·· Edificios, Depuradoras, etc…
·· Sub A1

CT3 (Sub3): 6kv. Alimentado de CT4

· Alimenta a 500Vca:
·· TM7: Cola Cinta B2 y B1
·· TM8: Cabeza Cinta B4, Cola Cinta B7
·· TM9: Cola Cinta B6, Cabeza Cinta B5
·· TM12: Cola Cinta B3

· Alimenta a 400 Vca servicios de alumbrado,
etc..

TA1
(SubA1)

Sub A1 (400Vca)
Alimentado de CT4

6Kv
Alimentado

de CT4

6Kv
Alimentado

de CT4

6Kv
Alimentado

de CT4

6Kv
Alimentado

de CT4

6Kv
Alimentado

de CT4

Surtidores

Almacén
Exterior

Cinta 1.2
Cinta 1.1

Cinta B16
(Va hacia E.Aboño)

2 Básculas
de pesaje



TA1
(SubA1)

Sub A1 (400Vca)
Alimentado de CT4.
Alimenta Cintas 1.1

Y 1.2

Cinta B16

TA2

Sub A2 (400Vca)
Alimentado de CT2 (A.P.G)
Alimenta Cintas 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

TA3
(Sub A2)

TEA14

TEA13

TM5

Cinta 2.1
Cinta 2.2

Cinta 1.2
Cinta 1.1

Cinta B17

Cinta 3.1
Cinta 3.2

Cinta B18

Cinta 4.1
Cinta 4.2

TEA15

TA4/8

CT13

CT13: 22Kv. Alimenta APG.
Alimenta a CT4 (Sub4)



TEA15TEA16TEA17

MC3

CT19
(Sub19 Norte)

CT18
(Sub18 Sur)

Cinta B19
Cinta B19

Ci
nt

a 
B2

0

TEA18

TEA19

Cinta B21

CT18 (Sub 18 Sur): 22kv
Alimentado de CT17 (A.P.G)
Alimenta a:
· 6kv:
·· CT19(Sub 19 Norte),

Mc3 , Cinta B20

· 400Vca
·· Cinta B21

CT19 (SUB 19 Norte): 6kv
Alimentado de CT18 (Sub 18 Sur)
Alimenta a 6Kvcintas B16, B17, B18, B19

6Kv
Alimentado de

CT18 (Sub 18 Sur.)

TA4/8

CT10 (A.P.G)
(Sub B "Butano")

SUB B (Butano): 400Vca
Alimentado de CT 10 (A.P.G)
Alimenta a Cintas 4.1, 4.2, 8.1, 8.2

2 Básculas
de pesaje

Cinta 4.1
Cinta 4.2

Cinta 8.1
Cinta 8.2

TA8

Cinta 9.1
Cinta 9.2



TA8

Cinta 9.1
Cinta 9.2

TA9
(SUB C)

Sub TA9 (6KV)
Alimentado de CT11 (A.P.G)
Alimenta Cintas 9.1,9.2 a 400Vca

Cinta 10.1
Cinta 10.2

CT11
(SUB D)

Sub D (22KV)
Alimentado de Torre de Hidroeléctrica del Cantábrico
Alimenta a 400Vca Cintas 10.1, 10.2,
 11.1, 11.2, 12.1 ,12.2, Torre de Carga (alimenta a
cintas 13.1 y 13.2)

TA10

Torre Carga

Cinta 13.1
Cinta 13.2

Cinta 11.1
Cinta 11.2

Cinta 12.1
Cinta 12.2

Cargadero(c14,c15)




